
APPENDICE 
 
 
GRAFICI ILLUSTRATIVI DI ALCUNI ASPETTI DELLE NORME DI 
ATTUAZIONE (AVENTI VALORE INDICATIVO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
 



 



 



 



 



17. - CRITERI DI VERIFICA DEL RISPETTO DI QUANTO PR EVISTO 
DAL D.M. 1444/68 All’ART. 9 PUNTO 2) IN MERITO ALLE  
DISTANZE TRA EDIFICI CON PARETI FINESTRATE 
 
II Decreto Ministeriale n° 1444 del 2 aprile 1968 a ll'art. 9, “ Limiti di 
distanza tra i fabbricati ”, al punto 2) recita: Nuovi edifici ricadenti 
in altre zone: è prescritta in tutti i casi la dist anza minima assoluta 
di mt. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici  antistanti. 
 
La verifica del rispetto delle distanze tra fabbric ati ai sensi dell’art. 
9, punto 2), del D.M. 1444/1968 deve essere effettu ata dal tecnico 
progettista al momento della redazione del progetto  
 
I criteri ai quali fare riferimento sono i seguenti : 
 
verifica dei corpi di fabbrica esistenti sui lotti limitrofi a quello 
oggetto di intervento in termini di: 
 

a) distanza dai confini; 
b) numero di piani fuori terra; 
c) altezza totale: 
d) presenza di pareti finestrate. 

 
Le pareti dotate di luci sono considerate non fines trate. Al piano terra 
di edifici che non sorgono sul confine si considera no luci le aperture 
che partono dalia quota + 200 cm dal pavimento dei locali interni. 
Sono esclusi dalla verifica i manufatti di altezza massima inferiore a 
1,5 ml e i vani tecnici. 
 
Si individuano due tipologie ricorrenti: 
 

a) Edificio esistente a distanza dal confine inferi ore a 5 ml e nuovo 
edificio da realizzare sul lotto limitrofo; 

b) Edifici esistenti a distanza inferiore di 10 ml su due lotti 
limitrofi. 

 
 
Tipologia a) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II nuovo edificio (B) dovrà distare 10 ml dalle par eti finestrate di 
quello esistente (A) che è posto a meno di 5 ml dal  confine, effettuando 
la reciproca proiezione delle pareti finestrate. 
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A
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CASO 1°) Edificio esistente A con parete finestrata , nuovo edificio B da 
realizzare. 
La parete di B che è in corrispondenza di A dovrà d istare sempre 10 ml, 
che sia finestrata o meno. Le restanti pareti rispe ttano solo la distanza 
dal confine, che siano finestrate o no. 
 

 
 
 
CASO 2°) Edificio esistente A con parete non finest rata, nuovo edificio B 
da realizzare. 
La parete di B che è in corrispondenza di A dovrà d istare 10 ml se si 
vuole realizzare finestrata, rispettare solo la dis tanza dal confine se 
si vuole realizzare non finestrata. 
 

 
N. B.: la parete di B non finestrata corrispondente  ad A non dovrà 
costituire un’unica parete con le altre finestrate (per non trovarsi nel 
caso in cui la nuova parete finestrata di B si trov i a distanza inferiore 
di 10 ml dalla parete non finestrata di A). Si riti ene che lo sfalsamento 
tra le pareti debba essere almeno dello spessore de l muro perimetrale, 
ovvero almeno di 30 cm. 
 
 
CASO 3°) Edificio esistente A con parete non finest rata, nuovo edificio B 
da realizzare. 
La parete di B che è In corrispondenza di A dovrà d istare 10 ml se si 
vuole realizzare finestrata, rispettare solo la dis tanza dal confine se 
si vuole realizzare non finestrata. 
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CASO 4°) Edificio esistente A con parete non finest rata al piano terra. 
Posso realizzare un nuovo edificio C con parere fin estrata o non 
finestrata al livello dei primo plano, verificando solo la distanza dal 
confine.  
In presenza di portici, la parete alla quale fare r iferimento è quella 
interna al portico, ovvero un portico aperto non co stituisce parete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CASO 5°) Edificio esistente A con portico e parete interna finestrata. 
Posso realizzare un nuovo edificio C con parere fin estrata o non 
finestrata al livello del piano terra, a 10 ml dall a parete interna al 
portico. 
Se la parete interna di A è non finestrata posso re alizzare C con parete 
non finestrata a distanza inferiore ai 10 ml, che r ispetti solo la 
distanza dal confine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CASO 6°) Edificio esistente A di un solo piano con parete finestrata. 
Posso realizzare un nuovo edificio C che a piano te rra ha un portico e 
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parete interna (finestrata o non finestrata) che di sta 10 ml da quella 
esistente, mentre al primo piano ha una parete (fin estrata o non 
finestrata) che rispetta solo la distanza dal confi ne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipologia b) 
 
Quando i due edifici sono esistenti e distano meno di 10 ml, si deve 
procedere alla verifica delle pareti finestrate per  livello di piano. 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CASO 7°) Edificio esistente A con parete al primo p iano non finestrata, 
distante meno di 10 ml dall’edificio C esistente. P osso sopraelevare C 
con parete non finestrata. 
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CASO 8°) Edifici esistenti A e C con pareti al pian o terra finestrate, 
distanti meno di 10 ml. Posso sopraelevare C con pa rete (finestrata o non 
finestrata), che rispetta solo la distanza dal conf ine. 
 

 
 
CASO 9°) Edifici esistenti A e C con pareti al pian o terra a livelli 
diversi, distanti meno di 10 ml. Se A ha una parete  finestrata, posso 
sopraelevare C con parete finestrata o non finestra ta a 10 ml da A, se A 
ha una parete non finestrata, posso sopraelevare C con parete non 
finestrata rispettando la distanza dal confine. 

 
 
 
 
CASO 10°) Edifici esistenti A e C con pareti al pia no terra finestrate a 
distanza minore di 10 ml. 
Posso sopraelevare C con parete finestrata a condiz ione che si ottenga 
accordo con il confinante mediante atto trascritto per una diversa 
ripartizione del parametro inderogabile Dpf (nel ca so di parete non 
finestrata non necessita atto di accordo). 
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CASO 11°) Edifici esistenti A e C con pareti finest rate a distanza 
inferiore a 10 ml. 
Posso ampliare C planimetricamente a distanza infer iore a 5 ml. dal 
confine con una nuova parete non finestrata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CASO 12°) Edifici esistenti A e C con pareti finest rate a distanza 
inferiore a 10 ml. 
Posso ampliare C con parete finestrata a condizione  che si ottenga 
accordo con il confinante mediante atto trascritto per una diversa 
ripartizione del parametro inderogabile Dpf (nel ca so di parete non 
finestrata non necessita atto di accordo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: le presenti verifiche si applicano anche per edifici distinti che 
sorgono sullo stesso lotto fatto salvo quanto previ sto all’ultimo comma 
dell’art. 9 del DM 1444/68. 

 

3,30 ml.

5 ml.

3 ml.3 ml.

A

confine

C

C2

PIANTA

C1

pareti finestrate esistenti

nuova parete non finestrata

nuova parete finestrata

3 ml.

5 ml.

3 ml.3 ml.

A

confine

C

C2

PIANTA

C1

pareti finestrate esistenti

nuova parete finestrata

nuova parete finestrata

(accordo con il confinante)


